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YBA
YBA est un acteur de la Haute Fidélité française tout à fait incontournable. Son 
amplificateur intégré A��� de la série Héritage a enchanté nos oreilles. SoEre, Eien 
faEriqué il reˊªte Eien la philosophie musicale de cette marque, fidªle ¢ ses racines 
mais qui a Eien changé depuis ses premiªres armes dans les années �����.

Yves-Bernard André (les initiales de YBA) fait partie 
de ces concepteurs rÅputÅs de Na Jifi HranÃaise Sue 
nous suivons depuis bientôt une trentaine d’années 
et Sui exporte ¼ traXers Na pNanÄte un Xrai saXoir�Haire 
HranÃais� une (rencJ ToucJ coOOe nous pouXons Ne 
Nire souXent dans Na presse ÅtrangÄre. De pNus� gr¾ce 
¼ un partenariat aXec Na sociÅtÅ cJinoise SJanNing� 
;$A est en train de prendre une autre enXergure. +N 
propose dÅsorOais cinS gaOOes doappareiNs aNNant 
de Na sÅrie aDordaDNe Design aux OodÄNes trÄs 
Jauts de gaOOe Signature.
.oaOpNificateur de ce prÅsent test Hait partie de Na 
seconde gaOOe dite *eritage. +N se pNace aux cÐtÅs 
doun nouXeau conXertisseur D100� doun Necteur 
de %D %D100 et doun Necteur rÅseau /2100SE. 
Tous ces appareiNs eODrassent Ne OÆOe cJ¾ssis en 
aNuOiniuO DrossÅ et se prÅsentent dans des coHHrets 
¼ aux diOensions consÅSuentes : 4� x 40 x 11.8 cO. 
.o;$A *eritage A100 ne pourra donc pas se Haire 
ouDNier contraireOent ¼ Deaucoup de productions 
actueNNes � Oais un aOpNificateur ne doit�iN serXir Na 
OusiSue� pNutÐt Sue Ne dÅcor doOestiSue !
.oiOpression de soNiditÅ est ƃagrante aXec une 
DeNNe Hace aXant en aNuOiniuO doun centiOÄtre 
doÅpaisseur tandis Sue Ne cJ¾ssis repose sur trois 
pieds dont deux sont aOortis� Ne troisiÄOe� en 
aNuOiniuO se terOinant par une DouNe OÅtaNNiSue� 
sert de point de fuite des vibrations (oubliez les 
OeuDNes aXec pNaSue en Xerre soiN Xous pNait�. Deux 

Doutons sont rÅpartis syOÅtriSueOent ¼ droite et 
¼ gaucJe de Na HaÃade : Noun serXant au contrÐNe 
du XoNuOe� Noautre ¼ Na sÅNection des sources et 
entre Nes deux� un aHficJeur de HorOe oXaNe aXec 
Nettrage Laune indiSue Na source connectÅe ainsi 
Sue Ne XoNuOe. 7ne DeNNe tÅNÅcoOOande en OÅtaN 
Honctionnant aXec toute Na sÅrie *eritage perOet 
doaccÅder aux Honctions de NoappareiN ¼ distance.

7Pe classe FoamplificatiQP QriIiPale�
Fite #lpJa
.oarriÄre de NoappareiN rasseODNe toute Na 
connectiSue aXec prises doenceintes aXec NesSueNNes 
du fiN nu� des Dananes ou des HourcJes peuXent Ætre 
utiNisÅes. .es prises doentrÅes� au noODre de �� sont 
distriDuÅes sur Ne cÐtÅ droit de cette Hace arriÄre. 
.oune doentre eNNes est au standard syOÅtriSue 
X.4 et une sortie prÅaOpNi sur 4%A reLoint cette 
connectiSue
Sous Ne capot de NoappareiN� nous reconnaissons 
bien la topologie YBA avec une absence d’un 
SueNconSue coOposant passiH sur Ne traLet du signaN� 
coOOe une aDsence totaNe de c¾DNage. A Na droite 
du gros transHorOateur douDNe % de ��08A� une 
carte de Horte Åpaisseur reÃoit Na Suasi�totaNitÅ des 
coOposants. .es condensateurs de fiNtrage sont 
des 0icJicon )oNd Tune de 10 000 �( susceptiDNes 
de sortir 1�0 9atts sous 4 oJOs 
par canaN�. 7ne 



71ON Magazine - Guide Hi-Fi 2016

pastille anti-vibratoire est juchée sur 
cJacun : un petit pNus du concepteur 
pour Sui Ne coOporteOent XiDratoire 
des coOposants Loue un rÐNe non 
nÅgNigeaDNe.
.e scJÅOa de NoaOpNification est serXi par 
un pusJ�puNN de 8 transistors SanMen 
4 
�S%���1A et �SA1�8�A�. ;$A reXendiSue 
Sue ce scJÅOa est tout ¼ Hait originaN et 
rÅpond au noO de %Nasse ANpJa.

'cQute � uP PQuXeau tempÅramePt�
plus pQl[XalePt
A NoÅcoute� iN ÅOane iOOÅdiateOent 
de ce OodÄNe ;$A *eritage A100 une 
transparence et une SuantitÅ de dÅtaiNs Sui 

iNNustrent parHaiteOent Na pJiNosopJie do;Xes�
$ernard AndrÅ depuis Hort NongteOps. /ais� aXouons�Ne 

tout de suite� SueNSue cJose a cJangÅ aXec cette nouXeNNe 
gÅnÅration ;$A. 0ous aXions dÅL¼ eu cette iOpression 
Nors du test du Design Dac� cette derniÄre se confirOe ici 
doautant Sue nous connaissons Dien Ne HaOeux son des 
aOpNificateurs de Na OarSue depuis DientÐt une trentaine 
doannÅes. En eHHet� Nes ÅNectroniSues de ce HaDricant se 
sont touLours Hait reOarSuer par une transparence et un 
souci du dÅtaiN Sui en Haisaient Neur nature proHonde. 
AXec NoA100 doauLourdoJui� non seuNeOent ces SuaNitÅs 
se retrouXent parHaiteOent 
NoA100 noayant rien perdu de 
Na XerXe ;$A�� Oais eNNes soaccoOpagnent cette Hois doun 
OÅdiuO pNus cJarnu� pNus pNein� ce Sui apporte une nappe 
de douceur suppNÅOentaire au tout. 
No;$A 100 est �de Hacto� pNus poNyXaNent par rapport 
¼ un ancien OodÄNe coOOe No+ntÅgrÅ des annÅes �0. 
%e nouXeau A100 se distingue donc par un parHait 
ÅSuiNiDre entre un pouXoir ¼ contrÐNer Nes Ooindres 
Åcarts de dynaOiSue et une ricJesse JarOoniSue Dien 
souNignÅe. 0ous oDtenons� aXec Nui� ce suDtiN OÅNange 
entre tension sonore et conHort doÅcoute� des SuaNitÅs 
recJercJÅes sur des ÅNectroniSues doun prix Dien pNus 
ÅNeXÅes. DÄs Nes preOiÄres notes� notre saNNe doÅcoute 
soest iOOÅdiateOent reOpNie de cette suDtiNe aNNiance� ce 
Sui nous prouXe Sue Na nouXeNNe gÅnÅration des produits 
;$A a su conXerser Ne teOpÅraOent XiH de ses anciennes 
productions aXec un caractÄre encore pNus cJantant. .e 
ton est rigoureux� Oais conHortaDNe� Na scÄne sonore est 
prÅcise tout en restant DeNNe en OatiÄre et Na neutraNitÅ 
est de Oise. Tout pour Sue Na OusiSue soÅpanouisse en 
dÅNicatesse.
En concNusion� cette nouXeNNe Oouture ;$A A100 Hait 
preuXe doune pNus grande OaturitÅ sans perdre Noesprit XiH 
et rapide de sa priOe Leunesse. ENNe se Oariera donc aXec 
HaciNitÅ ¼ tout type de sources ou doenceintes doautant Sue 
sa puissance seODNe sans NiOites. Et OÆOe ¼ des niXeaux 
sonores peu enXiaDNes pour Ne Xoisinage� iN continuera 
¼ Haire cJanter Ne systÄOe dans NeSueN iN sera instaNNÅ. 
Sa soupNesse doutiNisation noa doÅgaNe Sue ceNNe de sa 
OusicaNitÅ. 7n cJoix incontournaDNe pour tous ceux Sui 
cJercJent aXant tout un appareiN coODinant raHfineOent 
sonore et rapiditÅ.

Notre avis 
Construction Fonctions

Qualité du son Intérêt

Spécifications
•Puissance : 2 x 100 � (8 ȳ) et 2 x 150 � (4 ȳ)
•Connectique : 5x �C� asymétrique,
1x ��� symétrique
•�ortie préampli : 1x �C�
•Dimensions : 43 x 40 x 11,8 cm
•Poids : 9,3 kg

1800 €


