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HOLBO AIRBEARING TURNTABLE SYSTEM

bras tangentiel sur coussin d'air fait
mieux en termes de lisibilté que pas
mal de concurrentes vinyles et de
‘sources numériques. C'est trés.
beau et assez authentique. En
revanche, la macrodynamique
semble légérement lissée, policée,
comme si le coussin d'air amortis-
sait Pécoute. Les frappes de boule
sur la grosse caisse et le claque-
ment des pales de 'hélicoptére sur
«The Wall» par Pink Floyd sont
restituées avec une puissance et
une spatialisation des notes appré-
ciables, mais I'énergie ressentie
parait quelque peu retenue. Mais
jamais le message ne perd de sa
crédibilité en termes de couleurs
tonales.

Attaque de note :Le sens

du rythme affiché par la Holbo
etlacellule AT est convaincant.

Le suivi du microsillon par le bras
etla cellule est excellent, la resfitu-
tion ne manque d'aucune des
arcanes gravées sur la galette,

Entrela
connectique

de sortie a gauche
et la sélection de

sources sonores. Par contre, la pro-
fondeur est moins marquée qu'a
I'habitude et I'étagement des plans
un poil moins visible. Quoi qu'il en
soit, la lecture bien documentée des
ambiances permet au paysage
sonore de conserver une grosse
dose de crédibiité.
Transparence : D'aprés ce que
nous avons pu en juger et par rap-
port & nos repéres, la platine Holbo
propose une écoute un peu diffé-
rente de celle de la concurrence.
Elle se distingue notamment par sa
grande précision dans la lecture de
lamicrodynamique, et une proposi-
tion tonale trés cohérente et juste
quicontribue & la véracité subjective
ressentie & al I eccu\e lien resu\le

VERDICT
Nous avons été un peu déstabili-
sés par le rendu de cette platine
Holbo et vous aurez compris pour-
quoi & la lecture de nos commen-
taires d'écoute. Toutefois, i le
produit séduit par sa technicité, il
séduit également par cette sensa-
tion de grace sonore qu'il libére de
chaque microsillon. La Holbo ne
fait jamais dans I'exubérance
sonore, elle s'inscrit plutét dans
une restitution raffinée qui met en
valeur chaque nuance de lnter-
prétation d’une ceuvre.

Dominique Mafrand

ment tout Ie

spectre audible.
napport qualité/prix :
parlant,iln’y a

ATTAQUEDENOTE Il

apriori pas d'équivalent & la Airbea-
ring Turntable System sur le mar-

'mais on retrouve néanmoins la vitesse de ché. De ce point de vue, Holbo fait
cette petite tendance atempérer  rotation adroite,  fort en proposant son bras tangen-
les ardeurs du signal quand celui-ci Une buse est tiel & coussin d'air & moins de
2 installée au centre.
commence & moduler hautetfort. gy regoitle 6000 euros. Musicalement parlant,
Cela pvocure un confort d'écoute conduit d"air en cette belle et originale machine
appréciable, dela  nestpas aussi universelle q
Voire un certain académisme qui  Pompe a air. Notez  'autres dans cette tranche de prix,
plaira 2 nen pas douter aux ama- €S deux petits mais ell dispose dindéniables
e i i capacités
= de réglag e Vln de
i d ?g . t texture du

niques d'un instrument ou d'une
Voix sont primordiales dans le res-
senti émotionnel d'une ceuvre.
Scéne sonore : La proposition
spatiale de la platine slovéne est
tout a fait intéressante bien que
légérement différente de ce qu'on
entend généralement. L'image
stéréo est incroyablement stable en
largeur et en hauteur avec une foca-
lisation nette et sans bavure des
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de I'mhervupleuv
de sélection.

message notamment, qui plaident
ensafaveur.

SCENESONORE WM
‘TRANSPARENCE
Quaume/PRx M

SYSTEME D’ECOUTE
Electroniques :

Préampli ATC SCA2
Préphono Phasemation EA-200
Bloc stéréo FM Acoustics F611
Cables:

Transparent Cable (mod RCA)
FM Acoustics Forcelines (HP)
Nodal Audio

(barrette et secteur)
Enceintes : PMC MB2
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il de cuivre & cristaux longs PCOCC
pour une résistance trés faible et
une large bande passante spécifiée
2 plus de 50 kHz dans Faigu. Enfin,
le profil Special Line Contact du
diamant est place & l'extrémité d'un
cantilever en bore solide.
Construction : En plus de quali-
tés sonores avérées, la compacité
de la platine Holbo et sa présenta-
tion trés dépouillée vont probable-
ment attirer un public épris de
design et de modemité. Par ailleurs
la superbe finition en noir mat du
socle massif réalisé en MDF laisse
acroire que la platine est usinée
dans un bloc d'aluminium massif!
Les détails n'ont pas été oubliés, on
apprécie la qualité des connecteurs
Alarriere, la qualité de découplage
des trois pieds & pointe et le silence
absolu de la pompe a air.
Composants : Le bras tangentiel
estévidemment la composante
vedette de cette Airbearing Turn-
table System. La construction est
bourrée d'astuces pertinentes et
trés pratiques au niveau des
réglages comme le reglage de VTA
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La pompe 4 air
déportée est

mécanique
mais il remplit
honnétement sa
mission.

Grave : Dés les premiers instants
d'écoute, on apprécie une excel-
lente précision de 'analyse et une
neutralité globale tout a fait satisfai-
sante. Le grave délivré par cette

bas qu'en haut qui
aboutit & un équilibre fré-
quentiel indiscutable. L'extréme
aigu délivré en compagnie de la
cellule Audio Technica affiche une
subtilité et un filé de belle facture.
Les extinctions de notes sont
remarquablement bien structurées
en ce qui le dégradé har-

originale platine Holbo & bras tan-
gentiel affiche une tension etun
détourage trés corrects et sans
emphase rédhibitoire. Sur «Night
Life» par Bernard Lavilliers, les
impacts de boule sur lagrosse
caisse sont reproduits avec de la

monique et la durée. Sur «Head-
lights » par Sophie Hunger, les
multiples percussions en arriére-
plan sont distinctement détaillées
avec une palette harmonique
étendue.

Dynamique : En ce qui conceme
la mi ique, la Holbo et son

harpente et
p

gie convaincante méme sl manque
un soupgon de franchise dans
I'absolu. On ressent plus les sou-
bassements qu'on ne les percoit
réellement quand le microsillon
contient de I'extréme grave, sans
excitation deffet rumble dans les
boomers des enceintes.
Médlum Aucune prédominance

Yest venue troubler la

alavolée. Quant
sur lequel glisse latéralement Ie
bras, il bannit les frottements et
jugule trés efficacement la transmis-
sion des résonances et des vibra-
tions. Le bloc d’alimentation parait
qualitativement un peu fade par rap-
i tte bell

un boitier en fonte
aluminium et
est livrée avec

un tube de
plusieurs métres
de longueur.
Samiseen

balance tonale de la Holbo dans
cette région du spectre qu'elle resti-
tue avec de lonctuosité et une
appréciable justesse dans les
timbres. L'écoute n'est pas la plus
piquée ou la plus fouillée des sys-

portaux
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ne génére aucun
bruit audible
méme lorsque

Ia pompe est
positionnée dans
Ia pidce d'écoute!

»

temes vinyles qt avons pu
fester jusqu'a présent, mais elle
implique 'auditeur par sa texture et
sa palpabilité. La voix de Cécile
McLorin Salvant interprétant « Fog»
abandonne un peu de l'expressivité
qulon ressent habituellement mais.
elle ne perd en revanche rien en
termes d'humanité.
Aigu : La linéarité de la réponse
estincontestable avec une exten-
sion subjective aussi étendue en

FICHE TECHNIQUE
Origine : Slovénie

Prix: 5990 euros (platine
avec bras, sans cellule),

1090 euros (cellule AT ART-8)
Dimensions :

430 x 150 x 400 ram

(platine avec bras),

225x 120 x 147 mm.

(pormpe  air)

Poids : 12 kg (platine),

1,8 kg (pompe 4 air)

Platine Holbo

Vitesse de rotation :

33/5, 45 tours/minute
Moteur: 1 moteur DC,
alimentation plug-in réglage
vitesse manuel

Longueur du bras : 163 ram
Poidsbras: 31,6 g

Plateau: aluminiurn, poids 5 kg,
Poids roulement 4 air 2,16 kg
Cellule

Kudio Technica ART-9
Ongme japon

Type:

Pointe : Spema.l Line Contact
Niveau de sortie :

0,5mV (1 kHz, 5 cr/s)
Force d'appui:de 16429

" Impédance de sortie : 12 ohms



‘immense majorité des pla-
tines vinyles met en ceuvre
un bras articulé sur pivot qui
décrit un arc de cercle quand
il suitla trace du microsillon. Le pro-
bléme de ce type de bras est quil
n'est quimparfaitement perpendicu-
laire au microsillon et par consé-
quent le diamant n'est parfaitement
paralléle au microsillon qu'en deux
endroits de I'arc de cercle décrit
(«null point» en anglais). Ces deux
endroits peuvent différer selon que
le réglage du bras et de la cellule
répond & l'alignement Baerwald,
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Cette vue
densemble
montre le montage
du bras tangentiel.
Le tube noir qui
supporte le tube
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Loefgren A ou B, ou Stevenson.
Ailleurs qu’aux deux endroits ol il
est parfaitement positionné, e bras
suit ce méme sillon avec un non-
parallélisme plus ou moins pro-
reR ile

carbone du bras
coulisse sur I'axe
eninox grace a un
coussin d'air. La
molette entourée
duntore en
caoutchouc
permet d’ajuster
la VTA & tout
‘moment.

Beaucoup de constructeurs de platines
vinyles se sont intéressés par le passé et
s'intéressent encore au bras tangentiel
censé représenter le Saint Graal en
termes de suivi du microsillon. Holbo,

un fabricant qui nous vient de Slovénie,
nous propose une version pneumatique

et compacte du principe.
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sépare des deux points de parfaite
perpendicularité, d’une part, et
selon la longueur 9 ou 12 pouces
de ce méme bras, d'autre part.

PRISE DE TANGENTE

Le principe du bras tangentiel est,
comme son nom l'indique, quil
maintient le diamant parfaitement
paralléle au microsillon en restant
positionné sur la tangente du cercle
décrit par le diamant sur le micro-
silon. Cela signifie quil 'y plus de
«null point» et que la distorsion liée
au manque de parallélisme du dia-
mant dans le microsillon disparait
du début ala fin de la face.

LA SOLUTION HOLBO
Bostjan Holc, le concepteur de la
platine Holbo, a construit sa pre-
migre platine il y a plus de trente
ans, et sa premiére platine a roule-
ment et bras sur coussin d'air il y a
plus de vingt ans. C'est le méme
roulement & peine retouché qu'il uti-
lise sur ce modéle Holbo développé
ily atrois ans. Le plateau entrainé
par iq réalisé

vitesse de rotation commutée par
un interrupteur placé a larriére est
réglée par électronique, mais le
réglage fin par potentiométres reste
manuel. Le concept «plug and
play» recherché a abouti & une
pompe A air externe, préajustée et
totalement silencieuse sur le
modele testé. Les réglages méca-
niques d'azimut, de VTA «& la
volée», de SRA et de force d'appui
sont conviviaux et exirémement
simples & réaliser. Une fois la.
pompe & air en fonctionnement, le
plateau flotte sans effet «suspen-
sion» et le bras réalisé en alumi-
nium et en carbone coulisse
longitudinalement et pivote vertica-
lement sans friction autour d'un axe
eninox.

FABRICATION
ETECOUTE

Nous avons utilisé a platine Holbo
avec une cellule Audio Technica
ART-9 de trés belle facture et nous
avons couplé l'ensemble au préam-
plificateur Phasemation testé et
approuvé récemment par notre
équipe rédactionnelle. La cellule
japonaise reprend une structure
magnétique identique & celle du
modele anniversaire AVS0ANV lan-

en aluminium massif et le systeme:
de roulement sur coussin d'air pése
plus de 2 kg. Le socle en MDF de
30 mm dissimule tout le cablage

cée pourles cinquante ans de la
marque, & base d'aimants néodyme
etdune piéce polaire en permen-
dur. Le corps est réalisé en alumi-
nium avec un capot avant en

inteme. L'e surtrois
ed Bti n

ihétique rigide pour dis-

hauteur et terminés par une pointe
de découplage. Le moteur & courant
continu est d'origine japonaise, la

perser: . L'usage de
bobines séparées gauche et droite
améliore la séparation des canaux.
Elles utilisent une faible longueur de

Nuances sur coussin



